
 

Audinio MALMO NEW techninǟs charakteristikos: 

Tankis 220 g/m2 +/-10 %, sudǟtis 100 % poliesteris, plotis min 140 cm. 

Testas pagal ISO standartŃ: Martindale testas Ó35000, atsparumo pilingavimuisi 

testas   Ó4-5, spalvos atsparumo ġviesai testas  5-4. 



Audinio MALMO NEW prieģiȊra: 

 

Skalbimas   Chloravimas        Lyginimas        Cheminis valymas         Dģiovinimas  

 

 

Audinio BASEL techninǟs charakteristikos: 

Tankis 230 g/m2 +/-5%, sudǟtis 100 % PES, plotis min 140 cm. 

Testas pagal ISO standartŃ: Martindale testas Ó35000, atsparumo pilingavimuisi 

testas   4, spalvos atsparumo ġviesai testas:    4 (ġviesios spalvos), 4/5 (tamsios 

spalvos). 

 

 



Basel audinys padengtas specialiu apsauginiu pavirġiumi, 

formuojanļiu vandenǱ atstumiantǱ sluoksnǱ, kuris apsaugo nuo greito 

skysļiȎ sunkimosi. Skystis kondensuojasi ant medģiagos pavirġiaus, 

neleidģia bȊti absorbuotam audinio. Tai leidģia greitai iġvalyti iġsipylusǱ 

skystǱ su minkġtu audiniu arba popieriniu rankġluosļiu. 

 

 

Panaġumo Ǳ vilnŃ efektas. Aukġta kokybǟ 

 

 

 

 

 

Draugiġkas aplinkai 

 

 

 

 

Audinio BASEL prieģiȊra: 

 

Skalbimas   Chloravimas        Lyginimas        Cheminis valymas         Dģiovinimas  

 

 

 

 



 

Audinio SORO techninǟs charakteristikos: 

Tankis 290 g/m2 +/-5%, sudǟtis 100 % PES, plotis min 140 cm. 

Testas pagal ISO standartŃ: Martindale testas Ó35000, atsparumo pilingavimuisi 

testas   Ó4-5, spalvos atsparumo ġviesai testas   5. 


